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Motorrad-Montagekopf
Kunststoff (Aufnahme Ø

28,25mm)
Product Images

Kurzbeschreibung

Maximale Schonung für empfindliche Leichtmetallfelgen: Dieser hochfeste Kunststoff-Montagekopf
ermöglicht die absolut kratzerfreie und professionelle De- und Montage von Motorradreifen bei
höchster Arbeitspräzision.
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Beschreibung

Der Kunststoff-Montagekopf mit einem Aufnahmedurchmesser von 28,25 mm ist die spezialisierte
Lösung für den anspruchsvollen Reifenservice an Motorrädern. Speziell entwickelt für den Umgang mit
hochempfindlichen Leichtmetallfelgen und veredelten Oberflächen, eliminiert die Fertigung aus
widerstandsfähigem Spezialkunststoff das Risiko von Kontaktkratzern und Beschädigungen am
Felgenhorn vollständig. Die Geometrie des Montagekopfes ist exakt auf die Radkonturen und
Reifenflanken moderner Motorradräder ausgelegt, um ein reifenschonendes und kraftsparendes Auf-
und Abziehen der Reifen zu gewährleisten. Durch die präzise konstruierte Aufnahme lässt sich das
Werkzeug mühelos an kompatiblen Reifenmontiermaschinen montieren und erweitert das
Werkstattportfolio um einen unverzichtbaren Qualitätsstandard im Premium-Zweiradsegment.

https://www.ath-heinl.de/motorrad-montagekopf-kunstoff-aufnahme-28-25mm
https://www.ath-heinl.de/motorrad-montagekopf-kunstoff-aufnahme-28-25mm

