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ATH Werkstattlampe
Product Images

Kurzbeschreibung

Ob Magnetlampe oder Taschenlampe – vergessen Sie müde Funzeln. Dieses exklusive Meisterwerk ist
der absolute Endgegner der Dunkelheit und der ideale Partner für echtes Handwerk. Ja, sie sieht
unverschämt gut aus, ist das ultimative Statussymbol.

„Andere Lampen machen einfach nur hell. Das ATH-Lichtwunder rückt Ihr handwerkliches Genie ins
richtige Licht.“

https://www.ath-heinl.de/ath-werkstattlampe


2 https://www.ath-heinl.de/ath-werkstattlampe 24.08.26

Beschreibung

Entdecken Sie die vielseitige und leistungsstarke ATH Werkstattlampe, ideal für Kfz-Werkstätten und
Reparaturen an Pkw, Lkw und Motorrädern.

Die ATH Werkstattlampe ist ideal für verschiedene Anwendungen, sei es bei Reparaturen, Outdoor-
Aktivitäten oder als Notfallbeleuchtung. Mit einer Ladezeit von nur ca. 3 Stunden und einer Betriebszeit
von bis zu 8 Stunden begleitet sie Sie zuverlässig durch jede Dunkelheit.

Hauptmerkmale:

Schwenk- und faltbar: Bietet flexible Beleuchtungsmöglichkeiten durch verschiedene Positionierungen.

2x Magnethalterung: Ermöglicht einfache Befestigung an metallischen Oberflächen für freihändiges
Arbeiten.

Stabiler Haken: Praktisch zum Einhängen, ideal für beengte oder schwer zugängliche Bereiche.

Produktbeschreibung:

Die ATH Werkstattlampe ist multifunktional und eignet sich perfekt für Fahrzeugreparaturen, Jagd
sowie Indoor- und Outdoor-Aktivitäten. Sie dient nicht nur als Inspektionslampe, sondern auch als
Notbeleuchtung. Die innovative Spindelstruktur ermöglicht es, den Aluminium-Lichtteil vertikal um 180
Grad zu drehen und horizontal vollständig zu falten.

Technische Daten:

Modell: ATH Werkstattlampe

Schutzklasse: III

Schutzgrad: IP20

Adapter Eingang: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz

Adapter Ausgang: 5 V; 1 A (Max.)

Leuchtmittel: Hauptlicht: 3,3 W 12x SMD, Taschenlampe: 1,0 W 1x SMD

Lichtstrom: 400 lm (Hauptlicht), 70 lm (Taschenlampe)

Leuchtwinkel: 110° (Hauptlicht und Taschenlampe)

Farb-Temperatur: 5700 K (5665 K ± 355 K)

Ladezeit: ca. 3 Stunden

Betriebszeit: ca. 3 Stunden (Hauptlicht), 8 Stunden (Taschenlampe)

Batterie:** Li-Ion 3,7 V; 2000 mAh

Betriebstemperatur: -10°C bis +40°C

Abmessungen (L/B/H):** 44 x 34 x 300 mm

Nettogewicht: 220 g

Weitere Funktionen:
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Separater Druckschalter: Steuert obere Taschenlampe und Hauptlicht; Rollenschalter dimmt
Hauptlicht von 40 bis 400 Lumen.

Ergonomischer Griff: TPR-Gummi sorgt für angenehme Haptik und sicheren Halt.

Flexible Befestigung: Magnetische Unter- und Rückseite; starker Metallhaken zum Aufhängen an
Stangen, Ästen oder Seilen.
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